
SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

TEST Norma - Standard Risuttato - Result

Modulo di elasticità / Tensile modulus ASTM D6109 2620 Mpa

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance ASTM D4060 33mg

Resistenza ai graffi / Resistance to scratches FLTM BO 162-01:2009 21N

ASTM D7032 82.20%

Resistenza alla muffa / Mould resistance ASTM G21 Class 0

Resistenza allo scivolamento / Slipping resistance DIN51130-2010 
AST D2394

13.6º, R10 
Static: 0.25  Sliding : 0.13

Assorbimento umidità / Moisture absorption ASTM D1037 0.12%

Durezza di Rockwell / Rockwell hardness ASTM D785-08 78.7R

Resistenza all’impatto / Impact resistance ASTM D4226 <396J

Resistenza ai raggi UV / UV Resistance  1000h ISO4892-2 E=1.24 Grey scale: 4-5

Resistenza ai raggi UV / UV Resistance  2000h ISO4892-2 E=2.5 Grey scale:3-4

Coefficiente di espansione termica lineare / Coefficient of linear thermal expansion ASTM D696-2008 36.6um/m

RoHs RoHs Detective 2002/95/EC Pass

VOCs ASTM D5116

Tolueno, 8.07 ug/m3
Ethyl benzeno, 3.24 ug/m3

m+p-Xyleno, 5.3 ug/m3
Estyreno, 3.19 ug/m3
O-Xyleno, 2.22 ug/m3
TVOC: 24.68ug/m3

Contenuto di formaldeide / Level of formaldehyde EN 717-1 ND (E1)

Composizione / Composition
Polvere di legno riciclato 60%

HDPE Riciclato 35%
Additivi 5%

Resistenza al Fuoco / Fire resistance EN 13501-1 Clase Efl

Conducibilità termica /  Thermal conductivity EN12667 0.19738 W/m.K

Recupero della deformazione / Deformation recovery

Resistenza a flessione / Bend resistance ASTM D6109 26.3 MPa
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